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Konstruktion & Wirtschaftlchkeit

Fir den Neubau it ein modenes, nchhalliges und CO2-ensge-
rendes Konstruktionsprinzp s Holzhybrid-Tragwerk geplnt
Fassadenehene liegende Hol-Sidzen lelen die Verlkaliasten der
Stahlactondecken und -dacter in die Stzhloston-Bodenplate bz
Streinfundamentc 2b. Tragende Flurwange sind aus Massiv-Brett-
suhichiholz (CLT) vorgesshen. Wenige ausslifende Wende aus
Stahioeton wirden in do Kernzone angeordnel, Unter Beachiung von
aben Anforderungen an die Wirschatlchkeit und Nechnaligheit
2 komen oplimale bauphysikalische und brandschutz
techmische Eigenschfen relsirt wercen.

Die Grundrissstrukur enmiglicht den 2ait- und Kostenoptmierte
Einsalz von modulren, vorgefetigln Konstrutonseiement
Nightragende Wande konnen n Trockenbaueise oder mi elemen-
et Messiv-Holzweinden usgeli werden

Aogehéngte Akusikdecken und -segol sorgen fir optimale rauz-
ustische bigenschafien. Der Fubbodon it 2ls Hohlraumboden fir
techmische Instalationen vorgesshen und ermogiich sehr cinfach
spatre Nachristungen.

Die_Fassadenbristungen bestehen aus vorgeletigten, wr
gedimmien Ausiachungen i Holz-Leichl wd werden

sioniete und leistingsstrke Photovollic-Anlzge ken wnaufalig

mil horzontlen Holieisten verkleidet Fenstrbander aus Holz-/
‘Au-Homentan werden durch horizontale Gesimse aus Lechimeal
ausammengetasst und durch ein Wochselpiel von Ofungslagei,
Liftungskizopen 2u Nachiauskahlung und fsterglasen Borichen
gegledert

Der sommerliche Sonnenschutz wird ohne bevegiche Anagenteie
durch eine Kombinalion von Eigen-Verschating. Somenschutz-
alas und einer Fassadenbegrnung Sichergestell. Hinter der Hoz-
Joston-Fassade verdeck! montiert beinden Sic
mil automatischer Benzs
Dichlo und Wuchs dr Kietterflanzen werden ober ein uregeimzBig
seirag verspanntes Edelia-SeilsyStm gestauer

Die Dachfiachen sind als Warmdech mit Gefdllodammung geplant
und erhallen ur Vorbessenung dor Regenviasser-Reention und des
Mikioklmes eine extensive Dzchbegronung. i rofigi dimen-

Bol der Materiaausvah (ua.Linoleur, geschifene Estichizchen
in Teibereichen des, Exdgeschoss, Holzoberfachen, minerlische
Wend- und Deckenfarben) wird besondores Augermerk auf Aspekle
dor Nutzungssicherhet, der Raumhygiene und dr beuphysikalschen
Eigenschafton (Raurkiime, Reumakustk, Baichtung, olc) gelegl

Stromversorgung wird debel Gbenviegend mit Solarstion
PV-Anlagen sichergesteli. Die Warmvassebereitung i WGS und
Einzel-Entnahmesislen wird zur Vemeidung von Zikuationsdr-
moverluston dezetral mit elekirschen Kloist-Durclauferhizem
sichorgestlt,

U die Betichskosten 2u senken, wid fr don Gebiudeteliob ein
schlankes" Teshnic-Konaept mit moglichst wenig echnischen Ana-

e, Dauerhalighei und

gen vorgeschen werden manuell
ber oer offene Fure
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Fir eie nichitiche Ausiihiung des Gebuces im Sommer verden
automalsch gesteterte, einbruch- und regensichere Kachstramal-
nungen e nech Teehnikkonzpl negrent

Die Ableitung des Regenwassers erolgtzitverzbgert e die hohe
Ricktelideistung dos Grindachs. F die WC-Anlagen im Gebude
Isteine Grauwassernuizung denkber

Bei er Auswahi der qsamien gebaudetechmschen Konzeption wird

Energie und Ressourcen (Energiskonzept)

‘i dabei eine optimale Querlfung ereicht

i die Frischuftversorgung von B

saal ung BUos it hoherem
b

Zil tn

ucherverkehr v risenz erogel

des Gebduces fir Milhil
eines hoclaerigen Warmeschuzes, warmebricentrler Konsirukl-
onen sowre sier kompaHen und Ifdichion Gobaudehile wird dor
efordeliche iarmebeder! minimier. D Beboizung des Gebides
erfolgt nach Wonsch des Bauherm Obes Ferwame baw. i BHKW,

et v

Fenster ung Dachoberlchter ermiglichen sine hohe Tageslichinut-
2ung und minimieren den Energiebedart fir Kinstiche Beleuchiung.
elushtungsanlagen werden e nech Raumnutzung ber Pré-

das in einem gesondertn

senzmelder in mehreren Zonin geschalel

reglahighet sowie dr Forderung
nach geringem Ressoucenwerbreuch glichermaten Rechnung ge-
tragen
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